
气 体 检 测 专 家

双气体检测仪



DSX自动标定管理平台

100分贝超强报警声

实时气体读数

两个独立传感器

超亮LED报警灯

LCD显示

  超强防护，防护等级达IP66/67
  两个气体对应两个独立传感器，更安全准确
  可更换电池，可连续使用两年

Tango TX2是一款轻便可靠的双气体检测仪。Tango TX2采用一个检测仪来对两种气体
同时进行检测，适用于石油、化工、天然气以及采矿企业。

Tango TX2 使用独立的传感器，而不是组合型传感器，是可靠的双气体检测仪。独立的传
感器可提高警报准确性，改善数据质量，并减少因假警报而引起的不必要的停工。可更换
电池使用寿命为两年，很大程度减少了管理气体检测仪的时间。由于维护量降低，公司可
轻松地为每位用户分配一个Tango TX2，从而提高工人对检测仪的自我意识和信任度。 

Tango TX2采用高防护设计、高效防腐蚀、耐磨损、抗电磁干扰技术，可以经受住恶劣环境
的考验，足以应付工作现场的高腐蚀、高粉尘、高湿度环境，保护好工作人员的生命安全。

Tango TX2可适用于iNet和DSX管理平台。

显示:
分段液晶显示（LCD）

材料:
 产品顶端：聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳 
产品底部：导电聚碳酸酯

警报:
 视觉报警：三频LED闪光灯 (两个红灯，一个蓝灯)；
声音报警：10cm（3.04"）范围内100分贝；振动报警

尺寸:
99 x 51 x 35 mm    

重量:
126.0 g       

工作温度:
-40°C ~ +50°C   

工作湿度:
15%~95%无冷凝（连续）

防护等级:
IP66 ; IP67

传感器:
CO, CO(抗氢)，H2S, NO2, SO2 - 电化学传感器技术

量程:
一氧化碳 (CO): 0至1000ppm，精度为1ppm
一氧化碳 (CO抗氢): 0至1000ppm，精度为1ppm 
硫化氢 (H2S): 0.0至500.0ppm，精度为0.1ppm 
二氧化氮 (NO2): 0.0至150.0ppm，精度为0.1ppm 
二氧化硫 (SO2): 0.0至150.0ppm，精度为0.1ppm

数据记录:
 3 个月，10 秒间隔时间

事件记录:
60 个报警事件

电池组:
 3.6V 一次性锂亚硫酰氯（Li-SoCl2）电池，1.5AH，2/3AA，可更换，
不可充电

认证:
ATEX，IECEx，UL，CSA 
中国计量认证，中国防爆认证


