[bookmark: _GoBack]一体化泵站运行中工作人员需进入泵筒维修、操作前，应遵守以下两项达标后，才可进入。

进入泵站作业前的准备：
1、作业人员下井作业时，井上必须有至少两人全程监护，监护人员严禁擅离职守；
2、为确保作业人员的人身安全，下井人员必须配备合格的气体检测仪器和合格的防毒面具、手套、安全绳、安全帽、安全锁等；
3、作业区域周围应设置明显的警示标志，所有打开井口旁均应设置围栏，夜间抢修时，应使用涂有荧光漆的警示标志，并在井口周围悬挂红色警示灯，以提醒来往车辆绕道和防止行人坠入，作业完毕后应立即盖好全部井盖并锁好；
4、作业前应提前2个小时打开井筒的井盖，用排风扇强排风1小时以上，操作人员下井后必须连续排风，直至操作人员上井；
5、经过强制排风1小时后，用气体检测仪检测井下气体指标必须符合下表指标才能作业。

进入泵站作业期间的注意事项：
1、作业期间每半小时须用硫化氢测试仪检测井内的空气是否正常，有异常时立即采取必要的应急措施；
2、作业期间，作业人员在进入不同深度或区域作业前，必须按照上述要求用气体检测仪对要进入的区域进行检测直至合格后方可进入；
3、在作业期间如需接触设备的传动旋转部分或带电部分，则必须要断开设备的全部电源，并在控制柜开关上挂上停电警示牌，严禁在井下进行带电操作；
4、在井下作业时严禁烟火，不得携带易燃易爆物品下井作业，如需动用明火作业（如电焊等），必须使用通风设备，同时配备消防器材，并得到主管单位的批准方可下井作业。

