当客户在购买安装完纯化水设备后其实并不是就是一劳永逸了，日常还是需要定期的维护和保养的。如果日常没有定期的对设备进行维护保养，纯化水设备就可能会随时出现故障，影响工作效率。
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对于纯化水设备有可能出现的故障及如何解决给大家介绍一下：
1、 如果纯化水设备出现难以顺利启动的情况，可能是因为原水压力过低，流量不足或者保安过滤内精滤芯堵塞。处理方法：启动增压泵、增加原水罐，或者更换精滤过滤器滤芯。
2、 开机初期出现纯水电导率偏高，主要是膜内防腐液所致或工作压力不在额定范围且反渗透膜压力调节阀关死。处理方法：冲洗RO反渗透膜30--60分钟。并将工作压力调至额定范围但不得关死调节阀。
3、 如果产出的水质口感不好或有异味，则有可能是活性碳炭吸附性饱和了，不能有效吸附水中异味、余氯。处理方法：更换活性碳滤料。
4、 如果出现产水量明显下降，则可能是反渗透膜污堵了，产水量正常下降，处理方法：及时更换反渗透膜。
5、 纯化水设备系统运转不正常，有可能是电器元件可能损坏。处理方法：参照电路图检查元件排除故障。
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