
雷达测速反馈牌技术参数

采用多普勒雷达对机动车进行测速，通过户外高亮 LED 显示屏，

实时显示过往车辆速度；用绿灯显示未超速车辆实时速度；对超速车

辆时实速度用红灯进行警示，提醒车辆驾驶员控制安全行车速度。

二、产品技术参数

测速范围：1 km/h -321km/h

测速精度：±1 km/h

探测距离：＞1-300m（ 同时适用 3-4 个车道）

速度显示：5-199km/h；红、绿双色显示

限速设定：5-199km/h 任意设定

可视距离：≥200m

供电方式：AC220V 或太阳能电池供电（100 瓦太阳

能板，40AH 锂电池，含控制器）

LED 灯寿命：≥100000 小时

捕获率：＞99%

版 面 尺 寸 ： 1500*800mm （ 高 * 宽 ） 净 尺 寸

1450mm*740mm

LED 屏显示尺寸：3位数显示规格：370*560mm
三、产品特点

1，LED 光源、功耗低、寿命长、节能环保

2，限速 5-99km/h 范围可调，红绿双色显示

3，预留 I/O 控制接口，可增加声音报警器等扩展设备

4，智能调节 LED 显示亮度，内置环境光传感器和定时器调节模式



5，性能稳定，测速精度高

6，钣金机箱、抗冲击、抗老化、耐腐蚀

7，一体化工业设计，安装方便

8，实时显示车辆速度，超速红色闪烁，提醒驾驶员减速慢行

9，支持语音提醒

10，支持声光报警

11，可定制化显示

12，适用范围广，城市快速路，高速公路，学校，部队，厂区等。

接电供电配置清单：

雷达测速屏 1 台、标牌 1 块、报箍 5 个（含螺丝）、12V 电源适配器 1 个

太阳能供电配置清单：

雷达测速屏 1 台、标牌 1 块、报箍 5 个（含螺丝）、100 太阳能板 1 块、锂电池 1 个（含控

制器）

备注：客户自配立杆


