地下室餐饮厨房排水需要设置油水分离器


全自动餐饮油水分离器技术说明
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1

进水管总成

DN150SUS304

自制集成套

1

可根据客户的尺寸、材质

定制

2

进水箱

SUS304

自制集成套

1厚度 1.5mm

3

自动除渣装置

380V

350W

SUS304

自制集成套

1

将 6mm以上固体杂质自动

排出

4

排渣装置

φ280SUS304

自制集成套

1

5

进水箱格栅

SUS304

自制集成套

1

将 5mm以上固体杂质隔离

在进水箱内

6

油水分离箱

SUS304

自制集成套

1厚度 1.5mm，分离油、水

7

扰流板

阻流板

SUS304

自制集成套若干

改变污水流动方 向，延长

污水在油水分离箱内的停

留时间

8

集油装置

SUS304

自制集成套

1

厚度 1.5mm，所有分离出

来的浮油集中收集

9

排油装置

DN40SUS304

自制集成套

1

排出浮油

10

油脂厚度视窗

有机玻璃

+SUS304

自制集成套

1

有利于观察油脂实际厚

度，有机玻璃耐腐蚀、耐

老化

11

自动加热装置

380V

1.5kW

SUS304

专业定制套

1

配温度传感装置，自动感

应温度，保证油脂高于设

定温度，有利于油脂排出

12

搅拌装置

380V

350W

SUS304

专业定制套

1

独特的搅拌叶片设计，搅

拌油脂，防止油脂凝结，

排油更彻底

13

活动盖板

SUS304

自制集成套若干

厚度 1.2mm

14

油水分离箱

进出水管道

SUS304

自制集成套

1

加粗管道，防止油脂粘结

堵塞水流

15

溢流管道

SUS304

自制集成套

1

瞬时处理量超过设计处理

量两倍以上时污水直接从

进水箱进入排水箱，防止

进水箱溢流

16

排水箱

SUS304

自制集成套

1厚度 1.5mm

17

出水管总成

DN50SUS304

自制集成套

1

可根据客户的尺寸、材质

定制

18

全自动

控制系统

专业定制套

1可选配PLC控制

19

双泵提升系统

380V

1.5kW

铸铁材质专业定制套

1

凯泉水泵

20

排污口

DN40PVC

自制集成套

3

排出箱体内淤泥等杂物，

保证除油效果

21

箱体增强装置

SUS304

自制集成套若干

增加油水分离箱、排水箱

结构强度

22

透气管总成

De50PVC

自制集成套

1

排除异味

23

方管底座

6#

镀锌碳钢自制集成套

1
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2.1  工艺流程
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2.2  工作原理
全自动油水分离器是在我公司结合国内用户实际使用经验推出的新型油水分离产品，本系列由除渣区、油水分离区、集油区、过滤区（选配）、餐饮污水通过自动除渣设备，随水流流入的残渣烂叶等，在机械力作用下排出箱体，进到集渣桶。
经自动除渣设备去除较大杂物后的污水进入一级除泥区，经过滤装置过滤之后的含油污水进入油水分离箱，较大杂质沉淀在进水箱底部定期排出。
经过一次除渣两级除泥后的污水，进入到油水分离区域。在导流板及扰流装置的作用下， 水流按设计的路径曲线匀速运动（≤0.005m/s），从而达到油水有效分离的目的。分离出的油脂自动沿锥形体上浮至集油装置，定期排放。
集油装置里的恒温加热系统和搅拌系统，保证油脂不板结，以利油脂的顺利排除。大部分进入油水分离箱内的沉淀物会通过虹吸作用随分离油脂后的污水一起进入排水箱后排出，其余少量污泥在扰流板、阻流板以及水流的共同作用下，沉淀于指定区域（三级除泥），通过箱底的排污口定期排放。
2.3   油水分离器配置清单
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微电脑控制





集油器





排油或清油





集油器





微电脑控制








排油或清油





二级除泥























一级除泥





自动除渣





餐饮污水





排放





三级除泥





清理渣物





定期清洗
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Sheet1

		序号		设备名称		规格型号		材质		说明		单位		数量		备注

		1		进水管总成		DN150		SUS304		自制集成		套		1		可根据客户的尺寸、材质定制

		2		进水箱				SUS304		自制集成		套		1		厚度 1.5mm

		3		自动除渣装置		380V
350W		SUS304		自制集成		套		1		将 6mm以上固体杂质自动排出

		4		排渣装置		φ280		SUS304		自制集成		套		1

		5		进水箱格栅				SUS304		自制集成		套		1		将 5mm以上固体杂质隔离在进水箱内

		6		油水分离箱				SUS304		自制集成		套		1		厚度 1.5mm，分离油、水

		7		扰流板
阻流板				SUS304		自制集成		套		若干		改变污水流动方 向，延长污水在油水分离箱内的停留时间

		8		集油装置				SUS304		自制集成		套		1		厚度 1.5mm，所有分离出来的浮油集中收集

		9		排油装置		DN40		SUS304		自制集成		套		1		排出浮油

		10		油脂厚度视窗				有机玻璃+SUS304		自制集成		套		1		有利于观察油脂实际厚度，有机玻璃耐腐蚀、耐老化

		11		自动加热装置		380V
1.5kW		SUS304		专业定制		套		1		配温度传感装置，自动感应温度，保证油脂高于设定温度，有利于油脂排出

		12		搅拌装置		380V
350W		SUS304		专业定制		套		1		独特的搅拌叶片设计，搅拌油脂，防止油脂凝结，排油更彻底

		13		活动盖板				SUS304		自制集成		套		若干		厚度 1.2mm

		14		油水分离箱
进出水管道				SUS304		自制集成		套		1		加粗管道，防止油脂粘结堵塞水流

		15		溢流管道				SUS304		自制集成		套		1		瞬时处理量超过设计处理量两倍以上时污水直接从进水箱进入排水箱，防止进水箱溢流

		16		排水箱				SUS304		自制集成		套		1		厚度 1.5mm

		17		出水管总成		DN50		SUS304		自制集成		套		1		可根据客户的尺寸、材质定制

		18		全自动
控制系统						专业定制		套		1		可选配PLC控制

		19		双泵提升系统		380V
1.5kW		铸铁材质		专业定制		套		1		凯泉水泵

		20		排污口		DN40		PVC		自制集成		套		3		排出箱体内淤泥等杂物，保证除油效果

		21		箱体增强装置				SUS304		自制集成		套		若干		增加油水分离箱、排水箱结构强度

		22		透气管总成		De50		PVC		自制集成		套		1		排除异味

		23		方管底座		6#		镀锌碳钢		自制集成		套		1






