热管在余热资源回收再利用中的作用
根据定义，余热是指受历史、技术、理念等因素的局限性，在已投运的工业企业耗能装置中，原始设计未被合理利用的显热和潜热。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热等。余热回收利用是指将工业过程中产生的余热，通过一定的技术再次回收并重新利用。
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余热回收的过程，其实也是将原本要排放到大气中的热能进行再次集成的过程。通过余热回收再利用，可达到降低能源成本投入、减少碳排放，提高能源效率，增加对环境的保护。
1、 余热的产生：
在工业领域，余热资源是非常常见也是浪费严重的一种热资源。余热的产生是伴随生产工序的进行而产生的，如烘干工序，在对物料进行烘干时，要将新空气进行加热到合适的温度后进行烘干。在烘干过程中，物料中的湿气蒸发出来，空气含湿量增加，而新风的相对湿度较低，为保持烘干炉内空气的湿度，需要时时保持新风的进入。有进入就要有排出，排出的空气温度要高与外界，如不加以回收利用，那这部分热能就白白的浪费了。
2、 余热的回收要求：
余热产生的形式其实是有很多的，如高温烟气、蒸汽、固体废热、液体废热等，产生的形式不同，在对余热进行回收时所使用的设备、技术也不同。如当烟气中含尘量过大或具有腐蚀性物质时，就对余热回收技术和设备有了一定的要求，既要保障设备的正常运转，也要保障设备的使用寿命。
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3、 余热回收后的用途：
余热回收后，可直接用于工序生产中，也可以用于生活中。如在生产工序中，回收的余热可用于新风的预热，可以降低能源成本的投入；在生活中，回收的余热可用于暖气供暖、热水等使用中；可根据实际情况来使用。
热管技术，近几年来发展迅速，以热管技术为核心而制作的热管换热器，在诸多领域的余热回收中得到应用。热管其内部为真空状态并充满工作介质。在热管的两端，受热的一端为蒸发端，受冷的一端为冷凝端。在工作时，当热管的一端与热流体接触（即蒸发端），管内工作介质吸热蒸发后，沿管流向冷凝端，蒸汽状态的工作介质在冷凝端遇冷放热，凝结为液体状态后，在管芯毛细作用下，回落到蒸发端。在吸热、放热的过程中，热量从热流体传递给冷流体，也就完成了热量的传递。热管换热器主要是由数根热管管束制作而成，可应用于树脂、胶合板、木工板、玻璃纸、化工、矿产等行业中。
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地兴专注中低温热管技术十余年，经过多年热管技术的研发，不仅在热管式热回收机组、热管式新风换气机等设备中取得一定的成绩，在工业领域余热回收中也深受诸多用户的喜爱。公司多年的行业耕耘，以丰富的行业经验、严格的生产标准、专业的技术人员取得用户的信赖，以一定的优势，在中低温热管行业中发光发热，为企业节能降耗、增效降本的目标助力。
