热管与热管换热器
热管是一种由金属构成的传热元件，具有传热性能好、热流密度高、可加工制造等优点，广泛用于工农业生产的热能转换装置中。热管的基本结构为：管壳、管芯、工作介质。如下图所示，热管其中的一端为蒸发段，中间为绝热管，另一端为冷凝段，其内部为真空状态，管的直径由管内流速决定。
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由于热量从一端传递到另一端必须通过这个管段，所以管内流速越大热量传递越快。这种传热方式称为热管传热或热传导。热管传热属于热辐射或称热传导，其工作原理是将热能从一端传到另一端时产生的温度梯度与工作介质（被加热液体）的温度相平衡时才会产生热能。由于热管流动力较大、不易堵塞、传热效率高且不易损坏等优点而被广泛应用于各个领域中，如工业上的制热或制冷；农业上各种温室大棚和大田保温加温等；工业上的各种热器制造和使用；以及石油生产过程中对热介质（原油、天然气等）进行预热；汽车工业中的内燃机燃烧过程中对其废气进行预热或处理等。
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热管换热器，是由多根热管组成，根据使用环境不同，所使用的材料也不尽相同，如易腐蚀、潮湿或者干燥的环境中时，都要有防护措施，延长热管换热器的使用寿命，确保节能效果。
