
中间 接 头

主要技术规范
JB/T 7829
JB/T 7830
GB/T 12706.1

产品特点
• 性能优越
采用优质硅橡胶原材料，具有优良的绝缘性及高弹性，安装后始终保
持对电缆本体合适的径向压力，应力控制部分与主绝缘符合为一体，
有效地解决了电缆外屏蔽面处的电应力集中问题，确保绝缘安全可
靠，运行安全。

• 型号齐全
适用于聚氯乙烯、交联聚乙烯、橡胶绝缘的单芯、两芯、三芯、四芯
及五芯电力电缆，并配套符合本地习惯的必要配件，以覆盖市场上常
用的大多数电缆型式。

• 安装简便
全冷缩设计，无需动火及特殊工具，安装时只需将线芯抽出即可迅速
完成现场安装。

0.6kV/1kV低压电缆在实际的电气工程中应用
非常广泛，与此同时也带来了对低压电缆附
件的大量需求。低压电缆中间接头主要作用
是保证安全的电气连接、绝缘及机械保护。
常见的应用场合有居民及商业楼宇、风电光
伏、石油石化、冶金化工等行业中电缆的中
间修复、延伸、连接等。

— 
电缆中间接头
0.6kV/1kV
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产品名称
Product Name

规格型号
Model

适用电缆截面mm2

Cable Size

0.6/1kV 1芯冷缩式中间接头/Cable Joints 1CJJ400A 10~16

1CJJ400B 25~50

1CJJ400C 70~120

1CJJ400D 150~240

1CJJ400E 300-400

0.6/1kV 2芯冷缩式中间接头/Cable Joints 2CJJ400A 10~16

2CJJ400B 25~50

2CJJ400C 70~120

2CJJ400D 150~240

2CJJ400E 300-400

0.6/1kV 3芯冷缩式中间接头/Cable Joints 3CJJ400A 10~16

3CJJ400B 25~50

3CJJ400C 70~120

3CJJ400D 150~240

3CJJ400E 300-400

0.6/1kV 4芯冷缩式中间接头/Cable Joints 4CJJ400A 10~16

4CJJ400B 25~50

4CJJ400C 70~120

4CJJ400D 150~240

4CJJ400E 300-400

0.6/1kV 5芯冷缩式中间接头/Cable Joints 5CJJ400A 10~16

5CJJ400B 25~50

5CJJ400C 70~120

5CJJ400D 150~240

5CJJ400E 300-400

注：以上产品均不含压接金具

0.6kV/1kV 电缆中间接头
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— 
电缆中间接头
15kV/35kV 

ABB冷缩式电缆中间接头是一种采用硅橡胶作
为绝缘外壳的电缆中间连接绝缘产品，可广
泛的用于户内及户外电力系统内。优质硅橡
胶和优化的设计保证安装及使用过程中和电
缆的紧密配合。 

主要技术规范
GB/T 12706.4
IEC 60502-4

产品特点
• 性能优异可靠
   - 硅橡胶材料确保更高绝缘性能
   - 确保电气应力的优越控制
   - 确保现场100%发挥产品的良好特性
   - 100%出厂测试

• 安装快速简便
   - 一个产品涵盖多个线径
   - 无需特殊工具，无需动火

半导电应力控制结构硅橡胶绝缘体
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