制药纯化水设备在停用期间需要维护保养吗？

如果在遇到节假日或者是生产淡季时，制药纯化水设备可能要面临长时间的停运或短期停运的情况，这时纯化水设备还是需要进行有效的维护保养的。这样不仅可以缓解纯化水设备停运时耗材浸泡在原水中会促使微生物的生长和繁殖，同时也可以保护设备在停运期间不受损坏，其实纯化水系统的停运维护也是一项非常重要的工作。
停运保养分短期和长期：

 1、短期停运时（30天）
如果制药纯化水设备停运时间在30天内，可以采用间隔运行的方式进行维护保养，每隔3-5天启动纯化水设备并运行30-60分钟，下次再运行时，先对预处理进行正反清洗
。
2、长期停运（180天）
如果制药纯化水设备需要停运半年的，建议采用排空方式进行维护保护。当纯化水设备处于长期停运时，应该将多介质和活性碳罐进行正反清洗直至干净。为避免在停运期间，软化树脂出现脱水损坏以及滋生微生物的情况，应先将软化树脂再生后使用氯化钠溶液浸泡，完成进泡后，关闭过滤器的进出水阀门，并将原水箱内的水排空，预处理部分管道内的水也排空，并关闭所有的进、出水阀门。

3、长期停运时间（360天）
制药纯化水设备如停运时间超过一年的话，建议在启用设备时，应先将各过滤器内的滤料更换，滤芯等耗材全部更换。



