




































全自动真空饱盐饱水机
使用说明书






       































    混凝土碳化试验箱、混凝土快速冻融试验机、混凝土建材冻融试验机、混凝土单边盐冻试验机、混凝土氯离子电通量测试仪、混凝土氯离子含量测试仪、氯离子扩散系数测定仪、恒温恒湿试验箱、人工模拟环境试验室控制仪以及ZN-YF养护室控制系统等。
九、其它服务项目
代理和销售其它知名厂商的各类仪器仪表。试验室整体方案设计、试验室装修。
十、技术支持及联系方式
如您对我公司产品存在技术方面的问题，请您直接与我公司技术服务部联系。
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厂默认设置时，可操作此菜单。恢复工厂设置后，系统时间和其它设置都将被初始化。系统会自动出现修改系统时间的画面，如图（13）所示，修改即可。
  
 图（12）               图（13）
七、用户使用注意事项
1. 饱水机在使用一段时间之后，用户要注意给真空泵内添加或者
更换机油，禁止在缺少机油的情况下让真空泵工作。
2. 用户在进行饱水实验时，要注意给饱水机提供足够的水（大约18升水），否则会影响实验效果。
3. 当出现故障时，用户不要多次强行启动，一定要找专业人员检查故障所在，解除后再开机。
4. 如果本机内有异常的气味或声音，应立即切断电源，同专业维修人员联系进行维修。
5. 请不要自行拆卸本机，若出现故障应联系专业人员维修。若您自行拆卸可能会导致电击或着火。
6. 设备应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。
7. 电源开关跳闸，请找专业电工检查各线路情况，是否存在短路
或漏电现象。
8. 用户家中应有规格适宜的保险丝（10A\15A\20A等）等过载保险装置，电表、电线、插座应能承受15安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换。
9. 长时间不使用时，请拔掉电源插头。否则，可能电击或着火。
10. 饱水机在抽真空状态时，确保工作室上盖进气阀关紧。
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)八、公司主要产品
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1、 公司简介
公司于2005年12月正式成立，发展至今，公司已具有自己的研发部、组装车间、我们自主研发的一系列混凝土耐久性检测设备已取得优越的销售业绩。
    自已的产品也用耐久性来衡量，以客户的满意度作为我们服务的标准。主要以研发、销售及服务为主。我们拥有自主研发的通用测控平台，及快速的软件开发平台，已在测控技术上积累一定的技术经验，并有多款产品正在紧张的测试与完善中。我们的目标是努力建成规模化的产品研发、营销和服务体系，基于先进的项目管理和知识管理模式，为客户提供优质的产品和服务。
目前已拥有数千家客户，客户范围涉及教育、科研、检测、及工程建设。他们一般都应用于高性能材料研究、重大工程测量检测。如中铁建设各分局他们正全力打造中国的高速铁路网，我们提供的混凝土快速冻融试验机，混凝土氯离子电通量测试仪，广泛的应用于他们的一线检测中。
在全国各地拥有众多的合作伙伴，与中国建筑科学研究院，中国建材研究院，中国铁道科学研究院，清华大学，深圳大学，上海同济大学，等多家知名院校的高性能材料研究试验室结成了合作关系，为他提供高质量的特需服务，共同推进检测方法的更新，及新标准的制定。
在核心产品研发的同时，始终专注与行业应用需求的研究，将在近期推出通用型仪器仪表应用解决方案，不断延伸我们的综合业务能力，朝着数字化、智能化技术发展，服务于中国的测控领域。
二、产品概述
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)混凝土真空饱水机是混凝土电通量专用配套设备，同时也满足其它厂商生产的混凝土渗透性电测仪的饱水饱盐之用。适合任何厂商生产的符合ASTM C1202、NTBuild492 要求的混凝土渗透性电测仪配套设备使用。不锈钢真空室。采用高性能微处理器控制，液晶屏显示，实验全程智能化控制，无需人工参与，实验结束后自动蜂鸣提醒。采用高度真空小型真空泵，低噪音低耗电，双重防回油设计，安全可靠。


 
图（9）             图（8）
1 时间设置
可对系统自带实时时钟进行校准，掉电后时钟不停。恢复工厂设置后，时钟也会恢复初始状态。
2 输入设置
进入“输入设置”后，如图（10）。输入上下限：是指传感器输入到模数转换器的的数据的上下限。显示上下限：是指液晶显示屏能够显示的上下限。该数据设置，非专业人员切勿修改，如有需要请致电我公司。

图（10）
3 控制设置
如图(11)所示：它的功能是在进行饱压、饱水试验的过程，维持内胆的压力值在（133±5）hPa的范围之内，控制上下差值在5hPa合适，用户也可根据具体的实验要求进行调整。

图（11）
4 工厂设置
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)如图（12），本菜单主要是用来恢复初始化设置，当用户想恢复工
整结束，需要恢复试验时，进入“试验管理”，这时“暂停试验”显示为“继续试验”，选择即可执行。
3) 显示数据
当在主菜单，进行完相关操作后，要返回到工作状态主界面，只要选择“显示数据”，画面便会切换到工作状态主界面。选择后，如图（6）所示：

图（6）
4) 用户设置
进入“用户设置”，可进行“设定压力（饱压所需压力值）”“饱压时间”“饱水时间”“浸泡时间”的设定，如图（7）所示(系统默认值为：设定压力：0133hPa;饱压时间：180分钟；饱水时间：0060分；
浸泡时间：1080分)。(注意：在设定压力时设定压力的单位是hPa(百帕)，而在工作状态主界面显示的单位是kPa(千帕)如图（6），他们之间的换算关系是：1hPa=0.1kPa。假设饱压设定压力是13.3kPa,那么在进行设置时，应设定“0133hPa”)如图（7）所示：

图（7）
5) 系统设置
进入“系统设置”，用户可进行“时间设置”“输入设置”“控制设置”“工厂设置”，如图（8）所示。因为“系统设置”数据很重要，所以设定了密码保护，进入需要输入密码（密码为数字0键），如图（9）。
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三、产品主要技术参数
1. 真空室真空范围：0～-900pa
2. 传感器精度：1pa
3. 控制方式：智能全自动化控制
4. 长寿命不锈钢真空室
5. 电源：220V/50HZ
6. 外型尺寸：长600mm 宽550mm 高700mm
7. 净重：30Kg
8. 可自由设定真空饱和、真空饱水的饱和时间
四、实验操作规程
首先，打开饱水机上盖，将准备好的试块放入饱水机真空室，试块之间不能重叠，然后关闭上盖，用力拧紧螺丝，确保真空室不漏气。
其次，打开饱水机电源，按控制仪表Esc键，返回到控制主菜单，进入“用户设置”，根据实验具体的要求，对“设定压力”、“饱压时间”、“饱水时间”、“浸泡时间”进行更改（系统默认“压力值：133hpa”、“饱压时间：180分钟”、“浸泡时间：1080分钟”，如果实验标准相同，则无需修改），更改完后，按Enter键保存。然后进入主菜单“试验管理”选择“开始实验”，真空泵开始对真空室抽真空，仪表显示“抽真空”状态，之后的饱压、饱水、浸泡，饱水机会自动完成，完成后会有鸣笛提示（饱水机控制仪表的具体操作见控制仪表操作说明）。
5、 仪表面板布局

 (
～
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～
)除去中间液晶显示屏，还有5块区域。区域1：仪表工作状态指示
灯，现在版本已不再使用，无需关注。区域2：Shift 数字切换键，区域3：数字输入键，区域4：取消和确定键，区域5：上（up）、下(Down)、左(Left)、右(Right)、确定键（Enter）。(其中面板的显示内容只是随机显示，与饱水机实验没关系)
六、控制仪表操作步骤
1. 按键的使用		
1) Shift键：（用于切换数字键的上下数字，在没有按Shift键的情况下，数字键输入的是数字键斜上方的数字，在按过数字键的情况下，数字键输入的是数字键斜下方的数字。例如：按下第一个数字键，输入的是数字“0”，按过Shift之后，再按第一个数字键，输入的是数字“5”。）
2) 数字键：用于数字（0-9）的输入。
3) 取消键和确定键：Esc键用于取消之前的操作或者返回上一个界面，在显示工作状态界面时按Esc
键,返回到系统主菜单。Enter键用于保存设置，也可用于刷新当前的画面。
4) 上下左右键和确定键：上下键用于上下菜单的选择，Up键也可用来加数字的大小，Down键也可
用来减小数字的大小。例如：在改变数字大小的时候，既可以用数字键直接输入，也可通过上下键加减来得到您想要的数字。左右键用于光标的左右移动，例如：要更改一个三位数的数据，通过左右键将光标移动到您要更改的数字，输入数字即可。区域4的Enter键和区域5的Enter键功能完全相同。
2. 仪表的功能及操作
  
  图（2）
 (
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)工控仪表主要用于对设备的自动化控制，您还可以根据不同的实验标准对相关的数据进行更改，开机后，液晶屏显示的是10秒倒计时登录界面，倒计时结束，显示的工作状态界面如图（2）。在工作状态界面，按Esc键即可进入，系统操作主菜单。如图（3）所示。（本说明书画面显示的数据与实际不一定相符，用户可以根据自己的需求进行设置）


图（3）
3. 试验管理
进入本菜单，可进行“开始试验”、“结束试验”、“暂停试验”、“继续试验”如图（4）所示。
 
图（4）
1) 开始试验 / 结束试验
当要进行饱水试验时，需执行“开始试验”操作。在执行“开始试验”后，如果要结束当前实验或者重新开始试验，进入“试验管理”，“开始试验”便会显示为“结束实验”，选择即可执行。
[bookmark: _GoBack] 
图（5）
2) 暂停试验 / 结束试验
 (
～
4
～
)如图（5）所示，暂时停止正在进行的试验。当要对设备进行调整或者其它会对试验产生影响的动作时，可执行“暂停试验”操作。当调
                                                                                                                
image5.png
Bl ol Bl Bl
B
E < EL
=€ HH

=l

® 000




image6.png
AN R
AN PR
BRERR:
BRERR:

0064
1583
1013hPa
0000hPa




image7.png
#HlEZ: 0ShPa
#HlEZ: 0ShPa




image8.png
LHIEH 101.3kpa
WEES 13.3kpa
Tl A 045
LR RES




image9.png
WEEA: 0133hpa
TIEETA]: 0180 43
HAKETE]: 0060 43
IR E]: 1080 43




image10.png
&
Q=
$
Mzeeez B3





image11.png




image12.png
E
A8 5E
b
R S

=

® 0




image13.png




image14.png




image15.png




image1.jpeg
B ot B 42 1 4

e BB i A

BUBR I £ MO %




image2.png
WET RE?
®fE ORUE




image3.png
09401 A01H
00 Ff 00 53 00 ¥
Shift 5
®HE OBUK




image4.png
EHANEDB:

*

Shitf 5




