手推式洗地机的维护及保养

在使用手推式洗地机之后要记得对其进行保养,洗地机经常保养可以延长其使用的寿命以及提高工作效率。很多用户缺少对它的日常保养工作，以至于使用很短的时间，手推式洗地机就会出现一些问题。其实根据我们公司的总结，手推式洗地机日常的保养工作很简单的，具体如下：
　　在进行任何维护前，请务必断开机器主电源。所有有关电器部分的保养维护，必须由经过谁及培训的专业人员进行，并必须遵守安全规则及说明书的指引。
　　自动洗地机每次清洁机器都要做的操作请跟随以下步骤：
　　1.不要使用喷水装置，喷水装置会容易让水进入到电路板及电机，引致发生短路或机器损坏。

2.不要使用蒸汽清洗机器，会导致塑料产生变形。
　　3.不要使用熔剂及碳氢化合物，会导致橡胶部分损坏。

洗地机如何进行常规维护：
　　
　　一、清洁吸水电机过滤网及浮球感应器：排清污水箱污水，清洗感应器不要用水直接射向感应器，取出过滤网并清洗，待过滤网干透后，放回吸气口，重新盖上污水盖。
　　
　　二、清洁清水箱过滤网：从清水箱上取出进水过滤网，用水清洗过滤器，重新安装过滤网。
　　
　　三、更换吸水胶条：吸水胶条安装在吸水扒上，用于贴着地面回收污水及清洁剂。使用一段时间后，胶条会因为摩擦而发生磨损，从而影响吸水效果，因此请经常检查胶条状况。老化磨损严重需要更换胶条，关闭吸力开关，放下吸水扒，两个固定的三星把手，从支架上取下吸水扒，从吸水扒上取下吸水管，松开固定搭扣，取出胶条，可以将胶条四面反复使用，如果已使用四面后，更换新胶条，重新装好固定支架，扣紧固定搭扣。
　　
　　四、更换保险丝(电瓶式机器)保险丝用于保护刷子电机及吸水电机，保险丝安装保险盒，位置在污水箱下方，翻起污水箱，如果污水箱有水，请先排清，拧开保险盒的螺帽，拆除损坏的保险丝，安装新的保险丝，重新安装好，将污水箱放回原位。
