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 【产品简介】
一、紫外线杀毒灭菌仪介绍 紫外线杀菌器，紫外线消毒器
    紫外线杀菌波段主要介于200－300之间，其中以253.7nm波长的杀菌　能力最强。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线（253.7nm波长）照射区域时，紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核，破坏核酸（DNA或RNA）的分子键，使其失去复制能力或失去活性而死亡，从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。 紫外线杀毒杀菌技术是国际上90年代末兴起的最新一代杀毒技术。它集光学、微生物学、电子、流体力学、空气动力学为一体、具有高效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量和无二次污染的特点，是国际上公认的21世纪的主流杀毒技术。　 

二、紫外线杀毒的优势 紫外线杀菌器，紫外线消毒器
1、 高效率杀菌紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒之内即可达到99%－99.9%的杀菌率。 
2、 高效杀菌广谱性 紫外线杀菌的广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。 
3、 无二次污染 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。 
4、运行安全、可靠 传统的杀毒技术如采用氯化物或臭氧，其杀毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。这些物质的使用对操作现场人员以及周围环境和居民安全产生潜在的威胁。而紫外线杀毒系统不存在这样的安全隐患。 
5、 本及运行维护费用低 紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯杀毒的1/2。 
6、 连续大水量杀毒 目前紫外线杀毒技术在实际应用中已达到日处理200万吨水量，如实际需要还可以更大，这是氯加脱氯及臭氧杀毒方法难以做到的。 
7、恒大紫外线杀菌器采用世界领先的低压高强紫外线灯管，灯管使用寿命保证在12000小时以上。套管采用高纯度的石英材料，保证紫外线透过在90%以上。 
8、运行稳定的镇定器 宇泉紫外线杀菌器采用世界先进的电子镇流器，能保证整个系统正常动作。 

三、紫外线杀菌器，紫外线消毒器功能特点如下
    能量损失小，效率高 ，自动调节紫外光输出， 良好的散热设计 ， 平均无故障率高 ， 高输出稳定性以保证灯管的长寿命 ， 易于维护 
    饮用水紫外线杀毒设备： 选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯，反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。JG系列杀菌器适用于处理生活饮用水（POE、POU），去除水中细菌、病毒等微生物。 设备参照美国NSF TITLE 55号标准设计，其有效剂量为99.9％以上。 为提高杀菌效果，确保饮用水安全，杀菌器进水应达到如下标准：（超过以下标准将影响杀菌效果） ● 水质硬度＜7GRANS ● 总含铁量＜0.3ppm ● 硫化氢＜0.05ppm ● 总悬浮体＜10ppm ● 锰含量＜0.05ppm ● 浑浊度＜5NTU ● 色度无异色＜15度 ● PH值6.5－9 紫外线杀菌器，紫外线消毒器

适用范围：食品加工，医院、各类实验室，生活用水，游泳池、水上娱乐设施用水消毒，电子工业用超纯水，海水、淡水育苗养殖用水消毒 等等

	小流量紫外线消毒器

	型号
	处理量T / H
	进口管径mm
	功率W
	外形尺寸
	工作压力

	HDXY-15
	0.5
	15
	15
	50*500
	0.4

	HDXY-40
	1.5-2
	25
	40
	75*900
	0.6

	HDXY-55
	3-4
	32
	55
	75*1200
	0.6

	HDXY-75
	5-6
	32
	75
	75*900
	0.6

	HDXY-100
	7-8
	50
	100
	75*1100
	0.6

	HDXY-120
	9-10
	50
	120
	75*1300
	0.6

	HDXY-150
	12-15
	65
	150
	159*900
	0.6

	HDXY-200
	18-20
	65/80
	200
	159*1100
	0.6

	HDXY-240
	22-25
	80
	240
	159*1300
	0.6

	大流量紫外线消毒器

	HDXY-300
	26-30
	80
	300
	159*1100
	0.6

	HDXY-360
	32-35
	80
	360
	159*1300
	0.6

	HDXY-400
	35-38
	100
	400
	159*1100
	0.6

	HDXY-400
	36-40
	100
	400
	219*1100
	0.6

	HDXY-480
	40-45
	100
	480
	159*1300
	0.6

	HDXY-480
	42-46
	100
	480
	219*1300
	0.6

	HDXY-500
	47-50
	125
	500
	219*1100
	0.6

	HDXY-600
	55-60
	125
	600
	219*1300
	0.6

	HDXY-720
	70-75
	125
	720
	219*1300
	0.6

	HDXY-840
	80-85
	133
	840
	250*1300
	0.8

	HDXY-960
	90-95
	133/150
	960
	250*1300
	0.8

	HDXY-1080
	100-110
	150
	1080
	273*1300
	0.8

	HDXY-1200
	120-130
	150
	1200
	273*1300
	0.8

	HDXY-1320
	140-150
	150/200
	1200
	300*1300
	0.8

	HDXY-600
	55-60
	125
	600
	219*1660
	0.8

	HDXY-750
	75-80
	133
	750
	219*1660
	0.8

	HDXY-900
	85-90
	133/150
	900
	219*1660
	0.8

	HDXY-1050
	110-120
	150
	1050
	250*1660
	0.8

	HDXY-1200
	120-130
	150
	1200
	250*1660
	0.8

	HDXY-1350
	150-160
	200
	1350
	300*1660
	1.0

	HDXY-1500
	180-200
	200
	1500
	300*1660
	1.0


