
如何将流量计和压力表连接使用
左边的图示显示了如何将流量计和差压表结合
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使用用于调节器测试。图示显示将导管连接至
差压表的输入端口，然后将导管的另一端连接
至流量计的底部。流量计底部需要一个节流器，
底部的节流器设计是为了使进入流量稳定。在
节流器的中部，有一个压力/真空感应口。差压
表连接至感应口，监测来自节流器内部的压力
的变化。整个节流器装置可装入流量计的底部。
当气流通过流量计，通过顶部减少真空，气流
向上穿过流量计时，压力下降至节流器。

当差压表指针移动至右侧中心（即真空），指针
将显示差压。如果穿过流量计气流的速度增加，
节流器中的差压也会随之增加，和风速的增加
有关联。差压表不断监测节流器中压力/真空的
变化。
同时，可通过浮球的位置显示流量计中的流速。
当风速增加，浮子会向上移动，流速可直接从
流量计的刻度盘上读出。
这种组合的效应将流速和真空量产生的流量作
比较。此比较可用来确定不同流速时调节器吸
入的阻力。
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左边的图示显示了如何将两个仪表结合使用。
此案例有一点荒谬，但是清晰的表达了两个仪
表相互之间的联系。流量计的底部有个二级加
压口，二级加压的尖嘴头和底部的节流器完全
密封。需要注意的是只有空气穿过流量计时，
才可带二级加压的设置。调节器的尖嘴安装至
流量计的顶部，为了使空气从二级加压口穿过
整个流量计。
当吸入现象发生，流量计内部的浮球上升，同
时显示流速（例如：7.5 SCFM），差压表显示“吸
入故障”，需产生流速（例如：1.5 in/H2O）。这
种比较在调节器提供一个特定的空气量和特定
的吸入故障所产生的流量之间形成了一个动态
的链接。这种测量原理几乎是所有维修流量计
测试的基础。测试是在大气压下进行，不直接
显示调节器深度的反应。

