
布袋除尘器使用说明书
一.概述

  TQDMC系列脉冲布袋除尘器是本公司依据客户需求，量身定制的产品系列之一.本产品除具有一般袋式除尘器的特点外,还具有以下优点:

1,本产品根据客户需求，就设备外形、出入口及其他相关安装部件进行设计并制造；
2,本产品下法兰与料仓连接，使系统阻力小，使用功率小；.

3,本产品具有较小的重量,移动运输方便,在安装布置上适应性较强.

4,采用上抽笼架及布袋,易于检修.

5,脉冲阀数量少,使用寿命长,其易损件膜片使用寿命超过100万次.
6,除尘器上部设置了可拆卸式盖板,更换滤袋时不需进入除尘室,只需打开揭盖即可更换,实现机外换袋.

7,除尘滤袋与花板采用涨圈加压式结构,安装滤时方便可靠.

本除尘器可广泛适用于烟气,化学,轻工制品,粮食,制药,电子,铸造,冶金,木材加工,水泥,煤炭,矿厂加工等行业.。
二,工作原理:
1、工作原理： 

本设备在引风机的作用下,含尘气体从除尘器的进风口进入箱体,较粗尘粒在惯性和自重作用下,直接落入料仓中,起到了预收尘作用.其他较轻粉尘随气流被阻挡在滤袋的外表面。由喷吹孔喷出的压缩空气流吸引其周围的空气一起喷进文丘里管后进入布袋，由于气体骤时膨胀，使布袋产生振动并有气体由袋内向袋外急速通过，使粘附在布袋外表的粉尘脱离布袋。   经过滤后的净化气体经排风口排出.
随着过滤工况的不断进行,积聚在滤袋外表面的粉尘越来越多,设备的阻力也会随之增加(一般设定为1500PA),为保证系统持续正常运行,脉冲阀通过控制仪进行定时喷吹清灰.喷吹时间和周期均可按客户的实际需要通过脉冲控制仪进行设定和调整.具体操作详见控制仪说明书.
    2、组成部件  ⑴ 贮气包（罐）：用于贮存压缩气源      ⑵电磁阀：它是向滤袋喷吹压缩空气的开关，受脉冲仪输出信号的控制。      ⑶喷吹管：管壁上开有喷孔，压缩空气经喷孔入文丘里管和布袋。 ⑷文丘里管：用于引导压缩空气及其周围的二次空气进入布袋。      ⑸脉冲控制仪：用于控制脉冲喷吹时间、脉冲间隔时间和自动控制每排布袋的喷吹顺序。
    三, TQDMC-2T系列脉冲清灰除尘器性能参数表:
	型号
	滤袋规格

(mm)
	袋数

(只)
	过滤面积

(m2)
	处理风量

(m3/h)
	脉冲阀数量


	TQDMC-2T
	￠130*2500
	96
	72
	5000-7000
	8


说明:设备阻力700-1500Pa ,喷吹压力400-700 Pa,耗气量0.1m3/min,.表中处理风量是以0.5-1m/min的过滤风速计算的,具体按不同共况及粉尘条件确定过滤风速后得出处理风量.

四,设备说明:

1,型号：TQDMC 脉冲布袋除尘器                  

2,除尘器在一般条件下选用普通聚脂针织毡滤袋,如在高温下可选用温度为240氟美斯,具体根据工艺在定货时注明.

3,控制方式:

清灰控制仪:由清灰控制仪对电磁脉冲阀按设定的时间程序(可调)实现定时清灰.

五,安装调试及操作须知

1.在设备运输过程中,根据规格大小确定整机发运或分体(段)发运,收到设备后先按设备清单检查是否缺件,同时检查有无运输中造成损坏情况,如有损坏应及时进行整修恢复,保证设备性能完好,并作好易损易窃等设备保管,保养工作.
2,为保证设备的稳定性,安装设备的基础要平整,就位后要检查各连接处的密封填料,螺栓有无脱落并进行嵌实.
3.调试及操作方法

(1)首次进行调试方法及步骤:

(a)调脉冲控制仪,接通控制仪电源,打开开关,电源指示灯亮.调节脉冲间隔一般使用时间为90s左右;调节脉冲宽度一般使用时间约0.1-0.2s(具体操作详见脉冲控制仪操作说明书中的要求),开通后可听到电磁阀依次打开的声音,表示控制正常.如电磁阀无声,或电磁阀,控制仪损坏,(要寻找原因予以解决).调试正常后关闭控制仪.

(b)引风机电源开机试车,风机运转方向是否正确,检查除尘器检修门及盖板是否漏气.运行十分钟,关好风机.
(c)开启系统上的空气压缩机,将工作压力调在400-700kpa空压机能自动停车.

(d)待a,b,c完成，单机试车后即可联动试车.

(2)正常操作方法:

(a)开车:先开空压机,压力上升到700kpa时自动停车,再开控制仪,然后打开引风机,即可工作;

(b)关车:先关系统引风机,过一段时间再关空压机,待储气罐上的压力降至400kpa以下时再关控制仪,这样可保持滤袋在每次关车时清洗干净.
(c) 卸灰时:首先停引风机，将手动卸灰阀打开放灰后关严。再开引风机即可.

六.设备维修和保养

1,壳体:使用一段时间后发现连接部位螺丝松动及密封件老化失去密封作用.须进行更换紧固,并定期进行防锈刷漆.
2.设备阻力:发现设备阻力超过限定范围,则需检查原因,是否滤袋集灰过量,原因及办法:

(1)电磁阀失灵不喷吹---检查电磁阀及控制系统.
(2)由于个别滤袋漏尘,上箱体喷吹管喷孔堵塞----进行清理疏通.

(3)滤袋受喷吹气源油水分离不净的影响粘堵滤筒或粉尘浓度太大----进行拆洗滤袋凉干并处理好压缩空气或解决含尘气体浓度问题.

(4)烟道安装时请安装旁路。当锅炉出现故障，烟温过高或温度过大。请开旁路。保护布袋。
3.滤袋
在装卸过程中要避免碰撞和拉毛,若破损则直接影响除尘效率,当运行一段时间后发现风机出口处有明显积灰,冒灰现象则表明滤袋已破损需进行更换.如在正常情况下使用较长时间后滤袋破损,根据主机体内工作状况说明未破损的滤袋的寿命也已经很短了,因滤袋的寿命基本上由工作温度,粉尘浓度,粉尘性质和过滤风速,喷吹清灰状况决定的,建议进行一次全面更换.当然在这以前还需检查一下密封圈是否老化,与花板是否失去密封,应更换装好,即可工作.
4.脉冲阀和控制仪

脉冲阀正常工作时声响是清脆的”扑”声音,如有故障即是:

(1) 不响,即不喷吹.原因及办法:是否控制仪电源未打开,电磁阀到控制仪的导线断裂或控制仪不工作,电磁阀的线圈发生故障等----更换配件或参照控制仪说明书检查控制仪;
(2) 喷吹宽度过大喷力不足----检查是否将控制仪的脉冲宽度调整合适,或脉冲阀弹簧失去弹力----进行更换;

(3) 气包气压上不去有漏气声,使排气道常开并且不能喷吹----检查供气气压是否达到400KPa以上,另外检查电磁阀的膜片,是否破裂或磨损----更换膜片;
(4) 在运行过程中要注意各传动部件的润滑及除污,更换润滑油脂.

(5) 该设备必须设置专人管理,严格按操作规程操作,维修工要熟知各部件的原理,掌握调整与维修方法,并建立运行记录.

湖北万尔斯环保科技发展有限公司
售后电话：0728-5284999
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