	QBK新型内置式气动隔膜泵

	产品型号：
QBK
QBK新型内置式气动隔膜泵产品特点：
QBK新型内置式气动隔膜泵有五种材质：塑料、铝合金、铸铁、铸钢、不锈钢。而膜片根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质。
QBK新型内置式气动隔膜泵原理：

    主要区别在配气阀装置上：第一代气动隔膜泵配气外置，其配气阀带有油杯，使用的时候要加油润滑。第三气动隔膜泵配气阀内置，不需要加油，使用维护要方便点。

    在隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜6，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头1进入配气阀3后，推动两个工作腔内的隔膜，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。

QBK新型内置式气动隔膜泵膜片材料：

 　　1.橡胶隔膜以天然橡胶模压而成，橡胶内加入人造添加剂以提高隔膜的抗化学性和弯曲性能。

 　　2.在压橡胶隔膜时，橡胶内安置了一种尼龙编织网以分散应力从而强化隔膜。

 　　3.氯丁橡胶（Neoprene）……应用于无腐蚀液体的廉价普通膈膜。

 　　4.丁晴橡胶（Buna-U）……石油/油基液体用廉价膈膜。

 　　5.三元橡胶（3 Dollars Rubber）……在极低温条件下有好的弯曲寿命。

 　　6.氟化橡胶（Viton）……在极高温条件下有好的弯曲寿命，用以输送芳香族或氯化烃及酸性液体。

QBK新型内置式气动隔膜泵型号含义

 实例QBK-40ZF4

QBK表示第三代新型气动隔膜泵

40表示口径

Z表示铝合金

F4表示隔膜是四氟

常规是丁晴隔膜

QBK新型内置式气动隔膜泵性能：
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欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务,
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