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产品型号：
QBK-PP
PP气动隔膜泵产品特点：
PP气动隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜j|等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
PP气动隔膜泵的用途：

1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花、糖浆等。

2.泵吸油漆、树胶、颜料、粘合剂和胶水等。

3.泵吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆等。

4.泵吸各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢等。

5.泵吸各种剧毒、易燃、易挥发液体等。

6.泵吸各种污水、水泥灌浆及灰浆等。

7.泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等。

8.用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。

9.各种高温液体最高可耐150℃。

10.作为各种固液分离设备的前级送压装置。

PP气动隔膜泵性能参数：
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PP气动隔膜泵电话订货须知：

1.气动隔膜泵名称;

2.隔膜泵型号（QBY1、QBY2、QBK、DBY、XDBY）;

3.气动隔膜泵材质;

4.隔膜泵规格（10-100）;

5.气动隔膜泵流量（0.8-30）;

6.气动隔膜泵扬程;

7.气动隔膜泵使用介质;

8.气动隔膜泵介质温度;
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