臭氧空气消毒设备
臭氧为气体消毒剂，其杀菌过程为强氧化作用，使微生物细胞中的多种成分产生反应，从而发生不可逆转的变化而死亡。

臭氧灭活病毒，是臭氧直接破坏核糖核酸或脱氧核糖核酸。

臭氧杀灭细菌霉菌类微生物是臭氧首先破坏细胞膜，使膜受损，导致新陈代谢障碍并抑制其生长，臭氧继续渗透破坏膜内组织，直至杀死。湿度增高，提高灭菌率，是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄其组织容易被臭氧破坏。
除臭净化，臭氧去除异味极好，臭氧的氧化性能可以快速分解臭味分子或它的官能团。
保鲜，臭氧保鲜的机理是，a,首先抑制霉菌的生长，防止腐烂。

1C、成熟的果菜散发一种催熟的气体乙烯，臭氧分解掉乙烯，可以防止果菜催熟老化，延长保鲜期。
臭氧空气消毒设备的结构和特点
2．1.臭氧发生管结构

内部臭氧发生器采用石英管，介电常数为7.5,耐压大于3万伏，同等条件下产率是普通玻璃和石英玻璃的3倍，寿命为半永久性，端头气密封装采用聚四氟乙烯和氟橡胶构件,防火,阻燃,耐腐蚀。

冷却方式，外风冷。组件，气路采用并联，冷却采用串联,大型机采用串并联.
臭氧源浓度>40mg/L。
电源的结构和特点

臭氧发生器电源全部采用高频高压开关电源，电路考究，效率高，体积小，保护功能齐全。频率可调，脉冲宽度可调，还设有自动调宽功能，此功能的作用是，供电电压的波动和季节的温度变化对臭氧发生器的工作电流无影响。
电源出厂前已经调到最佳状态，留给用户的可调部分只有面板上的“气量调节钮”。用户通过调节此钮改变臭氧发生器产量的大小，控制臭氧发生量，正时针大，反时针小。
2．2.高压发生器电源

电源的结构和特点，臭氧发生器电源全部采用高频高压开关电源，电路考究，效率高，体积小，保护功能齐全。频率可调，脉冲宽度可调，故障自动报警并同时关机，还设有自动调宽功能，此功能的作用是，供电电压的波动和季节的温度变化对臭氧发生器的工作电流无影响。
电源出厂前已经调到最佳状态。

2.3. 臭氧空气消毒设备的主要应用范围
臭氧空气净化器的主要用途主要是为了达到空气、空间消毒，去味，保鲜，防霉。
可广泛用于电影院，礼堂，大会议室，大厅，大车间，封闭式养殖场，大商场，商店，学校，幼儿园等的空间消毒。利用空气中的氧气经过高压电晕，使部分氧气变成臭氧再用强力风扇将臭氧吹到空气、空间中去，这种装置就是所说的臭氧空气净化器。

