工业软化水设备运行中的维护方法
　水处理设备可根据其性能的不同来分为不同的几种类型。常见的有反渗透设备、超纯水设备、离子交换器及软化水设备。软化水设备可根据客户需求的不同来选用不同的配置，例如全自动控制系统及半自动控制等等。这里主要讲述到的就是软化水设备运行中的其本维护及紧急情况下故障排除操作技巧。
　　以全自动控制软化水设备为例，首先作为一名设备运行操作员必须备有一些常用的工具。当软水器出现出水硬度超标时不必惊慌，造成这种情况的通常是罐内的软化树脂使用运行周期太久，导致其性能降低交换容量下降简称树脂失效，那么在这里是操作员不能解决的就必须联络厂家安排技术员前来更换软化树脂。

　　其次就是整套软化系统检查了，有可能是软水器控制头或射流器堵塞。试下电控部分用排除法来区分，如果是部件坏了那就可以自己购买更换上即可。

　　再即是这套系统在运行过程中吸盐量超标，那么有可能是装盐不正确那么这时就得检查盐用量及装置，也有可能是盐罐中水量过多造成这种现象。像这些简单的故障排除后就可以最快的速度使设备稳定运行了。

　　这里主要讲到软化水设备在长期停用前，应对树脂进行一次充分再生，将树脂转换成钠型进行湿法保养。每月应至少对软水器进行一次冲洗，防止交换罐内滋生微生物而使树脂结块。如果发现树脂发霉，可进行灭菌处理。设备的维护保养是必做的事项，每年要将软水器拆卸一次，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，更换老化严重的树脂，对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。

　　讲到关于工业软化水设备运行中维护操作技巧，相信你对软化水设备有了一定的认识了吧。由于近期不少客户咨询软化水设备维护保养事项，这里就统一详细的讲解了软化水设备的故障检修事项。希望有助于更多的用户操作维护此类系统。

