HY-S-N智能冷藏式水质采样器


概述
   HY-S-N智能冷藏式水质采样器是潍坊金水华禹信息科技有限公司根据国家环境监测技术规范要求，结合我国污染现状及各级环境监测部门的管理需要研制开发的一款多功能水质采样器。HY-S-N采用可靠稳定的蠕动泵采样。可以满足定时、定流量间隔，特殊条件采样（外部条件触发）和手工等多种模式的采样需求，是目前污染源监控系统的一个强有力的监控工具，可以大大减少环境监控部门的对比监测工作量，解决仪器运营商与企业间的数据纠纷问题，同时为污染事故监测提供及时资料。对于其他需要进行水质采样的行业，HY-S-N凭借其灵活的配置方式，也可以为客户提供满意的解决方案。
执行标准

  HJ/T372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》

  GB4793.1-2007《测量，控制和实验室用电气设备安全要求》

  GB4208-2008《外壳防护等级（HP代码）》

  HJ494-2009《水质采样技术指导》  

应用

  污染源监控系统                污水处理厂

  自来水厂                      地表水质监测系统

  工矿企业                      水产养殖

  教育科研
电气性能

仪器控制部分采用嵌入式系统设计，具有很强的智能化采样功能。可根据用户采样需求，按等时间、等流量、可变时间间隔、可变流量间隔、或客户自己需要的其他采样方式采集水样；

仪器智能化程度高，有实时网络通讯接口：一路RS-232和两路RS-485。仪器可以接收指定计量控制设备的测量信息，实现全天候采样、突发性采样、远程遥控采样等功能；

系统设置多种分配方式，目前支持“样品数/瓶”、“瓶数/样品”、“分配到所有瓶”三种采样方式，这三种采样方式灵活设置，几乎可以涵盖了采样需要的所有的分配方式；

系统可设置样品的采集方式（采样体积、超时、失败重试次数），以及异常触发采样功能（超出设定的阈值）。灵活的多条件触发机制，多种触发模式，完全满足客户的不同需求；

系统可以设置程序的启动条件（时间延迟启动、流量延迟启动、状态输入延迟启动），充分满足客户实际情况的启动条件；

采样器箱式容积大，结构紧凑，常年恒温在4℃左右范围内，确保水样不变质；

160×160单色液晶屏全汉字图形显示，带LED背光，菜单方式操作，简捷方便；

带开关门记录，防止非授权人士擅自操作；

带入口过滤器，防止管路堵塞；

具备入口冲洗功能，每次采样前自动用采样水冲洗1到3次，防止交叉污染；

具备超标留样的功能。
技术参数

	项目
	内容

	整机电源
	220VAC 50HZ

	整机功耗
	100W

	制冷系统
	电源：220VAC，50HZ；功耗：85W；环境温度：－10℃～40℃；温控精度：±0.5℃；制冷剂/用量：R600a/32g；噪声：39dB；防触电保护类型：I；过热保护：110℃

	采样瓶
	5
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5瓶：1L聚乙烯

	采样管
	硅胶

	采样方式
	多瓶时间采样，多瓶流量采样，混合样品单瓶时间采样，混合样品单瓶流量采样，混合样品多瓶时间采样，混合样品多瓶流量采样，固定时间段内流量采样，变换间隔采样定时启动/停止自动采样，固定液位采样，外部条件触发采样，客户自己需要的其他采样方式


* 其他采样瓶配置需求可以定制。

控制器参数
	项目
	内容

	外壳
	注塑PC/ABS IP53

	电源
	220VAC

	采样泵
	变速蠕动泵

	泵流速
	1.2L/min

	采样精度
	200ml ±5% （更换抽取试管，可以达更高精度）

	液体传感器
	电容式

	备份电池
	3.0V 锂电池

	内部时钟
	实时时钟

	存放温度
	－30℃～65℃

	显示
	160x160单色液晶，带LED背光，菜单操作

	按键
	薄膜按键

	状态显示
	实时采样状态，系统故障，操作信息提示

	采样记录
	75条（可设置）

	停止电记录
	24条（可设置）

	系统事件
	1000条


电器性能

	项目
	指标

	工频耐压
	2KV

	冲击电压
	6KV

	静放电
	8KV（控制器间接放电，金属壳体直接放电）

	快速脉冲群
	电源：4KV

	
	信号：2KV

	浪涌
	共模4KV

	
	差模2KV

	电压范围
	110VAC－245VAC

	设计寿命
	10年

	时钟电池寿命
	12年


采样品尺寸图
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